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Umschaltstation mPc1000
Die Umschaltstation MPC1000 über-
nimmt für Sie die Auswahl der aktuell zur 
Verfügung stehenden Spannungsquelle 
in einem 230V-Netz. Sie ist mikro-
prozessorgsteuert und ermöglicht im 
gleichen Stromkreis einen problemlosen 
Betrieb von Wechselrichtern und einem 
230 V AC-Netz. Beim Anliegen einer 
externen zweiten 230 V-Netz-Spannung, 
trennt das Gerät einen angeschlossenen 
Wechselrichter vom internen Stromnetz 
und schaltet die externe Spannung zum 
internen Netz um. Wird die 230 V 
Netz-Spannung wieder getrennt, schaltet 
das Gerät automatisch den Wechsel-
richter wieder zu. Durch die Master-/
Slave Schaltung haben Sie die Möglich-
keit, aus zwei unterschiedlichen Strom-
quellen Ihre Bevorzugte zu wählen.

technische Daten 
–  Eingangsspannung:  

2 x 230 Volt ~  
mit jeweils max. 16 A

–  Ausgangsspannung:  
230V,  max. 16 A

–  Leistung: max. 2700 VA
–  Umschaltzeit:  

einstellbar von 0,5…20 Sekunden
–  Generatorbetrieb: Ja  
–  Schutzklasse: IP 50
–  Abmessung (L x B x H):  

160 x 120 x 65 mm

Art.- Nr. 11 14 530

eVK € 49,95 inkl. MwSt

Für Anwendungen mit Solar-Inselsystem geeignet

Umschaltstation  
MPC1000

merKmale
– Ideal für Camping und Outdoor 
– Mikroprozessorgesteuerte Umschaltung
–  Mit auswählbarerVorrangschaltung 
– Für Wechselrichter bis 2700 VA
–  Für Anwendungen mit  

Solar-Inselsystemen geeignet
– Anschluss über Schraubklemmen

www.h-tronic.deH-TronIC GmbH n Industriegebiet Dienhof 11 n 92242 Hirschau n Tel. +49 (0)9622/7020-0 n kontakt@h-tronic.de    

master-/ slave-schaltung  
Durch die Master-/-Slave Schaltung haben 
Sie die Möglichkeit, aus zwei unterschied-

lichen Stromquellen Ihre Bevorzugte zu wählen.

Wechselrichter 
Die MPC1000 ermöglicht im gleichen 
Stromkreis einen problemlosen Betrieb 

von Wechselrichtern und einem 230 V AC-netz. 
Anschlus an Hilfsstromnetz (z. B. Wechselrichter). 
Automatische Umschaltung.
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Der Schwimmerschalter S1 besteht 
aus glasfaserverstärktem Polypro-
pylen und eignet sich für die Über-
wachung von Flüssigkeitsständen 
in nicht aggressiven Medien (z.B. 
Wasser). 
Der Schaltvorgang wird durch den 
auftreibenden Schwimmer und den 
integrierten Magnetschalter ausge-
löst. Abhängig von der Montage des 
Schwimmerschalters, kann ein Öffner 
bzw. Schließer realisiert werden.

SchwimmerSchalter 
Kunststoff/EdElstahl inKl. 10 MEtEr anschlussKabEl

techniSche Daten 
–   anschlusskabel: 10 m PVc litze
–  Kontakt: (Öffner o. schließer)
–  temperaturbereich: 
 - 10 bis + 60 °c
–  max. schaltspannung: <25V 

ac/0,4a • <60V dc/0,15a

– max. schaltleistung: 10 W
– abmessung: 68 x 24 mm

Dieser Schwimmerschalter mit zwei 
Schaltkontakten, eignet sich für die 
Überwachung von Flüssigkeitsstän-
den in nicht aggressiven Medien 
(z.B. Wasser). Bei steigendem 
Flüssigkeitsstand wird der Schwim-
mer angehoben und betätigt einen 
Magnetschalter. Abhängig von der 
Montage des Schwimmerschalters, 
können 2 Öffner bzw. 2 Schließer 
realisiert werden. Übersteigt der 
Pegel Schwimmerschalter Nr. 2, wird 
zusätzlich Schwimmerschalter Nr. 1 
aktiviert (Alarmfunktion).

techniSche Daten 
–   Glasfaserverst. Polypropylen
–   anschlusskabel: 10 m PVc litze
–  Kontakt: 2x (Öffner o. schließer)
–  temperaturbereich: 
 - 10 bis + 60 °c
–  max. schaltspannung: <25V 

ac/0,4a • <60V dc/0,15a

– max. schaltleistung: 10 W
– abmessung: 114 x 24 mm

SchwimmerSchalter S1

SchwimmerSchalter S2

SchwimmerSchalter S3

eVK € 14,95 inkl. MwSt

eVK € 14,95 inkl. MwSt

eVK € 19,95 inkl. MwSt

eVK € 14,95 inkl. MwSt

SchwimmerSchalter S4

Der Schwimmerschalter S3 besteht 
aus glasfaserverstärktem Polypro-
pylen und eignet sich für die Über-
wachung von Flüssigkeitsständen 
in nicht aggressiven Medien (z.B. 
Wasser). 
Der Schaltvorgang wird durch den 
auftreibenden Schwimmer und den 
integrierten Magnetschalter ausge-
löst. Abhängig von der Montage des 
Schwimmerschalters, kann ein Öffner 
bzw. Schließer realisiert werden.

techniSche Daten 
–   anschlusskabel: 10 m PVc litze
–  Kontakt: (Öffner o. schließer)
–  temperaturbereich: 
 - 10 bis + 60 °c
–  max. schaltspannung: <25V 

ac/0,4a • <60V dc/0,15a

– max. schaltleistung: 10 W
– abmessung: 80 x 24 mm

Der Schwimmerschalter S4 besteht 
aus Edelstahl und eignet sich für die 
Überwachung von Flüssigkeitsstän-
den in nicht aggressiven Medien 
(z.B. Wasser). 
Der Schaltvorgang wird durch den 
auftreibenden Schwimmer und den 
integrierten Magnetschalter ausge-
löst. Abhängig von der Montage des 
Schwimmerschalters, kann ein Öffner 
bzw. Schließer realisiert werden.

techniSche Daten 
–   anschlusskabel: 10 m PVc litze
–  Kontakt: (Öffner o. schließer)
–  temperaturbereich: 
 - 10 bis + 60 °c
–  max. schaltspannung: <25V 

ac/0,4a • <60V dc/0,15a

– max. schaltleistung: 10 W
– abmessung: 61 x 28 mm
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